1.10 引火點與燃點實驗

壹、實驗目的：
測量燃料及油類之引火點，同時了解試驗器之正確操作方法，進而明瞭燃料之揮發性引火點以供使用、儲存、運輸之參考以避免意外之發生。

貳、實驗地點：

舊機械館109室
參、儀器設備及試料
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設備：Pensky-Martens Closed Flash Point Apparatus 封閉式引火點試驗器。
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試料：油類







實驗設備照片

肆、實驗內容：
1、 實驗原理


油類受熱時輕質部份先蒸發，起初蒸發量少，油溫上升時亦增加油之蒸發量，當接近某一溫度時有相當之氣體發生，此時將火燄移近時，即有斷續的藍色閃光現象，此即為引火點(引火點亦稱為閃火點)。當蒸發量增至足以與空氣混和而產生可燃性混和物時，該油類即著火燃燒，此繼續燃燒之溫度為燃火點，此與油性、加熱溫度、空氣流通情形有關。

2、 實驗步驟

1.油杯、蓋、溫度計等洗淨後完全乾燥之，如用溶劑洗淨時注意杯內不可殘留溶劑。

2.試料裝入油杯至標示線為止，上蓋密閉後裝入加熱器內固定之。標線以上之部分或油杯外面不得附著試料。

3.溫度計裝在規定位置，假如引火點很明顯不會超過100℃者用低引火點用攝氏溫度計。如先用低溫溫度計到達最高指示溫度時尚未引燃者，則在104 ~110℃之間改用高溫溫度計測量之。

4.點火試驗火燄器將火燄直徑調在4mm對準試驗燄標準球。

5.加熱速度5~6℃/min，攪拌器每秒轉動1~2次，試之溫度達到預期引火點下約15℃ (100℃時每升高2℃試驗燄伸出油杯一次)，此時停止攪拌，用關閉器之手把以0.5秒開油蓋後用1秒時間伸出火燄即縮回。

6.讀溫度計之示度，伸出試驗燄在油杯內發生引火時之溫度計示度定為引火點，接近引火點附近溫度時，以時試驗燄被青色的發光包圍著，不能誤以為是引火點。

7.做一次試驗後，把油杯之油取出，用乾淨之布拭淨後，放在空氣中冷卻，然後再放入新試料做第二次試驗。

8.對大氣壓力之修正：此試驗受大氣影響甚大故應修正，其方法如下：

(1) 大氣壓力760mmHg以下每隔25mmHg把測定所得之引火點加0.9°C

(2) 大氣壓力760mmHg以上每隔25mmHg則減0.9°C

3、 注意事項

(1) 注意輔助噴嘴之火不可熄滅。
(2) 試料含有1%以上水份時不能測定。

(3) 引火點之發火(內火)要迅速發現。

(4) 試驗者相同時期容許誤差100℃以下為1℃，100℃以上為2℃。

(5) 試驗者不同而試料相同時期容許誤差100℃以下為2℃，100℃以上為4℃。

(6) 一般煤油燃點約為255℃。汽油約為282至426℃。
四、結果計算

請將試料做兩次，求得平均值，並依氣壓做修正。

伍、預習報告：

請寫出本實驗目的以及實驗內容之重點
陸、結果報告：
1. 請寫出實驗過程及結果。
2. 為何試驗過後的試料不可再重複實驗？
3. 為何汽油之燃點越高越好，反之柴油之燃點卻越低越好？

4. 液體燃料之儲存與搬運有哪些安全事項要注意？
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