1.9 燃料之發熱量測定

壹、實驗目的：
測量液體燃料之發熱量，同時了解各實驗儀器之操作與注意事項，以利爾後在相關設計課程與實務上之應用。

貳、實驗地點

舊機械系館109室
參、儀器設備及試料

設備：Burgess-parr 氧彈測熱器一套
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設備本體        高壓罐
說明：

1.本體：攪拌用馬達、外槽、攪拌器、點火用供電系統，高壓罐以不銹鋼製，以防鏽蝕。

2.試料盤:放置試料。

3.內筒：放置水及高壓罐，同時導通電流。

4.溫度計：觀測內筒和外槽之水溫變化。

5.中間筒：絕緣及絕熱作用。

6.攪拌器：使槽內水溫均勻分佈。

7.點火器：加電流於電阻絲，點燃試料。

8.天平，燒杯，量筒滴管等。
試料：可燃性液體
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電阻絲的固定法
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實驗設備照片
肆、實驗內容
一、實驗原理

將已知重量的燃料放在密閉高壓罐中，並加入過量的氧氣使其能完全燃燒。經由電阻絲點火後，燃燒所產生的熱量為金屬罐及水所吸收而造成水溫的上升。最後經過計算，求出燃料的發熱量。

二、實驗步驟

1.精秤試料一公克，繞上點火線約10 cm，點火線接在電擊兩端放在試料皿中，將試料盤裝入高壓罐中。
2.放置1 cc蒸餾水於罐中，栓緊高壓罐，把氧氣裝入高壓罐內，此時將導管一端接在導入口，打開氧氣開關觀察壓力計指示氣壓在20~30 atm為止，
3.關閉氧氣閥，取下高壓罐，並鎖上止洩螺絲。

4.必要時高壓罐浸入水中檢查有無漏氣。

5.先將500 cc之水加入橢圓形之筒中，然後將高壓罐放入。

6.把電源線接妥，再加入500-700㏄之水於橢圓形筒中，將蓋子蓋好。
7.開動攪拌器並計時，同時每分鐘測量一次溫度，精度到0.1℃。

8.五分鐘後壓下點火器5~10秒，若溫度沒有上升，再嘗試二、三次。如無法點燃，拆下高壓罐檢查電阻絲。

9.溫度若上升，第五分鐘至第七分鐘每隔15秒記錄溫度一次，之後再每隔一分鐘記錄一次，直至溫度不再上升。總計耗時約20分鐘。

10.實驗結束，切斷電源，壓下洩氣閥釋放出殘留氣體，打開高壓罐。

11.將各設備清洗乾淨，並歸於定位。

三、注意事項

1.點火線纏繞時不要交叉，不要接觸到試料盤並盡量減少使用的長度，如此燃料較容易點燃。

2.密封時加一點水在封口及橡皮圈四周比較不容易漏氣。

3.加水時水不要蓋過高壓罐頂，並將水量記錄下來。
4.打開高壓罐時可以利用工具壓下止洩閥洩氣。

5.使用揮發性燃料時需注意過程，減少不必要的揮發。

四、實驗結果及計算

試料種類 ：            
水量


a =          (g)

設備之水當量
b =          (g)

水溫差


(t=          (℃)

水比熱=1 卡/克℃=4.18 焦耳/克℃
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燃料之燃
燒熱:
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作圖範例：

伍、預習報告：

請寫出本實驗目的以及實驗內容之重點
陸、結果報告：

1.請寫出實驗過程及結果
2.請討本實驗有哪些誤差，有哪些解決或修正的發法？

  (例如：化學反應所產生的熱量、電阻絲產生的熱、其他…)

3.高熱值(H.H.V.)與低熱值(L.H.V.)有何不同？

  本實驗所求出的是哪一種？

4.如測定氣體燃料發熱量，其方法如何?

  (請參考熱工學、熱機學)
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