 家庭熱水器熱效率之測定

1、 實驗目的

熱水器為平常日常生活所需，我們可利用熱學的基本原則，對我們所用的熱水器效率加以檢測，竟而可以改變水流量冷水→熱水以偵測得在什麼流量下可使熱水器效率達到最高，以達節約能源之目的。同時在實驗過程中，可以對家庭用熱水器之構造元件有更近一步的認識。

2、 實驗原理

【水冷水→熱水所吸收之熱量】 / 【瓦斯放出之熱】
熱水器熱效率

(mw *Cp*(T)/(Hg* Vg)

(熱水器熱效率

   mw:水質量流率(g/sec)

   Cp:水的比熱(cal/g℃)
   (T: 冷熱水的溫度差(℃)

   Hg:瓦斯之熱燃燒熱
   Vg:瓦斯之體積流率
3. 瓦斯標準狀態：280mmAq(Gage Pressure)

                 Hg=24000 Kcal/m3

4. 參考實驗配置圖，其中有一逆流防止器，在其中置有  液體(水)，主要功能為防止瓦斯逆流、清潔、調節溫度減少Shock。
3、 實驗步驟
1.檢查管路，熟悉管路之元件與功能

2.打開液化瓦斯之開關，順序打開管路中的各閥口
3.打開控制水流的閥口
4.點燃熱水器
5.將瓦斯閥調整適當的開度

6.觀察各儀表之變動情形，注意系統是否達穩定平衡狀態
7.連接熱電偶—接點選擇器—Digital Thermometer

8.當達平衡狀態時，量測各點的溫度

9.同時紀錄水流量及瓦斯壓力

10.變換另一流量，重複以上各步驟

11.整理數據

4、 注意事項

1. 注意瓦斯壓力是否超過安全範圍，若超過，即時關閉瓦斯閥門

2. 實驗時保持實驗室通風良好

3. 改變進水流量時，勿使流量過小以致熱水器無法點火及瓦斯外洩

4. 量測溫度、流量及壓力等數據時必待系統穩定後始紀錄

5. 愛惜實驗設備，細心使用 

5、 檢討事項

   討論影響熱水器效率有哪些因素？
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