3.1風洞實驗

   說明：預習報告於上課時繳交；實驗報告於實驗完成後一周內繳
         交，報告一律每人繳交一份（A4紙張，單面書寫）。
   成績: 預報(10%)  實作(40%)  結報(20%)  期末考(30%)
壹.實驗目的:

   從風洞實驗中，測定流經圓柱體阻力係數Cd和Re數之間的關

   係，並了解到風洞實驗的基本操作。


貳.儀器設備:
   1. 皮托管(pitot  tube)
   2. 斜差壓計
   3. 測試圓柱
   4. 小型風洞


參.實驗儀器圖示
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肆.時間分配:
   1.助教使用:15分鐘
   2.學生操作:100分鐘
   3.結果討論:15分鐘

伍.實驗地點:
   機械舊館120(流力實驗室)

陸.預習報告
   參閱流力課本因次分析和尋找風洞測試的資料。

柒.實驗步驟:
   1.先將斜差壓計和皮托管是否有安置妥當。
   2.啟動軸流式風機。
   3.選擇風機不同的rpm數，並將其固定，利用皮托管測定不同rpm

     數下所對應的流場速度，並算出其雷諾數。
   4.從差壓計上讀取待測圓柱表面上的壓力，並將圓柱旋轉，以

     測定圓柱表面上不同位置的壓力分佈(從0-360度)。
   5.將壓力分布對圓柱表面做積分，求出圓柱所受的阻力，並求
     出阻力係數。

   6.計錄下Cd和Re數之間的關係。

捌.注意事項:
   注意軸流式風鼠扇的轉速不要超過1200 rpm。
　

玖.實驗結果與討論
   1.分析不同Re數之下對阻力係數的影響。
   2.檢討對實驗影響的因索有那一些。
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拾.儀器設備:
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